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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Se realizara en hormigén armado con vigas preferentemente planas, cumpliendo la normativa vigente.
FACHADA

FACHADAS PRINCIPALES: doble hoja, de ladrillo semimacizo en su cara exterior y de placa de yeso laminado
en la interior, con camara de aire en donde se aloja el aislamiento térmico y acustico. El acabado exterior del
edificio, se realiza con mortero hidréfugo pintado. En balcones y terrazas, las barandillas son a base de vidrio
de seguridad con perfileria metalica.

PARTICIONES INTERIORES

PARTICIONES ENTRE VIVIENDAS: tabique de ladrillo con placa de yeso laminado a cada lado y aislamiento
intermedio de lana de roca o similar.

PARTICIONES INTERIORES: tabique doble de placa de yeso laminado con aislamiento térmico y acustico.
CARPINTERIA EXTERIOR

Se colocan carpinterias de PVC en todo el edificio con su cara interior de color blanco, y la cara exterior de
color antracita.

Persianas en dormitorios.

El acristalamiento es doble con camara de aire interior, y garantiza tanto en verano como en invierno el maximo
confort, minimizando las pérdidas energéticas. La seccion de los mismos variara en funcion del nivel de
seguridad frente al riesgo de impacto a cumplir segun su ubicacion.

CARPINTERIA INTERIOR

PUERTAS DE ENTRADA: puerta de seguridad, de color blanco o similar con cerradura de tres puntos, pomo
y mirilla.

PUERTAS DE PASO: acrilicas en color blanco o similar, con herrajes de acero, siendo acristaladas en cocina.

ARMARIOS EMPOTRADOS: los frentes de armarios de los dormitorios se ejecutaran con puertas de corredera
en color blanco o similar. El interior forrado y rematado, con cajones, estantes y zona de perchas. El armario
del pasillo 0 zona de paso se ejecutara con puertas de corredera en color blanco o similar.



PUERTAS DE TRASTEROS: son de acero galvanizado con cerradura y rejilla.

Pavimentos ceramicos de primera calidad, con ropadié, excepto en dormitorios donde se colocara tarima
flotante.

Revestimientos; la tendedero, bafios y aseos iran revestidos con material ceramico de primera calidad.

Se aplica pintura plastica blanca antimoho, tanto en los paramentos verticales como en techos .

En los garajes y trasteros se aplica pintura plastica.

Todos los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca de 12 calidad de la marca .
Los bafos se proyectan con platos de ducha.

Los lavabos se encastran en un mueble con espejo, excepto en aquellos casos en los que su colocacién
dificulte un uso normal de la estancia.

La griferia colocada es de tipo monomando.

Las cocinas estan dotadas de amueblamiento inferior y superior, incluyendo fregadero, placa vitroceramica ,
horno y campana extractora .

El edificio esta dotado de instalacion de antena colectiva para TV y FM en todas las estancias excepto en bafos
y tendederos.

Se instalan tomas de teléfono y datos en distribuidor, salén y dormitorios.

Todas las viviendas disponen de videoportero .

La iluminacion de toda la vivienda se realiza mediante focos led. Viviendas dotadas de los servicios regulados
en los Reglamentos de Baja Tension.

La instalacién de fontaneria se realiza con tuberia de polietileno reticulado e ira colgada por el falso techo de
la vivienda.

El agua caliente se obtiene mediante aerotermo.



El sistema de calefaccion proyectado incluye radiadores eléctricos con control termostatico que permiten un
control individualizado de cada estancia.

Ventilacion con recuperador de calor.

El acceso y zonas comunes del edificio se estan disefiados con materiales de primera calidad.
Cada portal cuenta con dos ascensores.

El garaje se proyecta con vestibulos estancos y puertas contra incendios homologadas. Esta convenientemente
sefalizado y cumple con la normativa de seguridad contra incendios.

Las puertas de garaje son de tipo seccional con apertura automatica o similar.

Piscina de adultos, piscina infantil, parque infantil, pista de padel y zona ajardinadas.

Las imagenes e infografias son meramente ilustrativas y no tienen valor contractual, por lo que el diseiio final de fachadas y zonas comunes puede
variar. Rias Altas Residencial y la direccién facultativa se reservan el derecho a modificar el proyecto o la distribucién por razones técnicas,
estéticas, legales o comerciales. Si fuera necesario sustituir algin material, este se reemplazara por otro de calidad y caracteristicas equivalentes.




